
 

 

 

 

Intertherm 
 
nát� ry odolné vysokým teplotám 
 
 
Ochrana oceli vystavené vysokým teplotám je 
jednou z nej�ádan � jších vlastností ochranných 
nát� r� . Spole� nost International Coatings  
vyvinula sérii produkt�  pod názvem 
Intertherm , které jsou ur� eny speciáln�  pro 
pou�ití v situacích, kdy jsou nát � ry vystaveny 
vysokým teplotám.   
 
Za vysoké teploty se všeobecn�  pova�ují 
teploty nad 120
C. To je zpravidla horní 
hranice teploty, ve které mohou standardní 
materiály zalo�ené na epoxidové prysky �ici 
efektivn�  p� sobit. 
 
Vysoké teploty se všeobecn�  vyskytují na 
povrchu potrubí a nádr�í výrobních za �ízení. 
Typické sektory pr� myslu zahrnují 
petrochemické a chemické výrobní za�ízení a 
také podp� rný  pr� zkum, vrty a za�ízení pro 
výrobu nafty. Teploty zde � asto dosahují 230
C 
a mohou p�esáhnout a� 500
C. 
 

Cyklické st � ídání teplot 
 
Cyklické st�ídání teplot p�edstavuje obrovskou 
výzvu pro nát� rové hmoty. Pokud jsou nát� ry a 
ocel vystaveny silným teplotním výkyv� m, 
rozpínají se a smrš�ují v r� zné mí�e a rychlosti. 
Jestli�e nát � rový systém není dostate� n�  
flexibilní, dochází v nát� ru k vytvá�ení 
obrovského tlaku, který má za následek 
selhání nát� rového systému. Prudké 
ochlazování a znovu rozeh�átí navíc zp� sobuje 
zkapaln� ní  s následným vypa�ováním, 
následkem � eho� se soli usazují na povrchu 
nádr�í, � ím� vytvá �ejí extrémn�  agresivní 
prost�edí.  
 
Tento typ teplotních cykl�  se m� �e vyskytnout 
b� hem údr�by za �ízení (p�i odstávce a 
spušt� ní) nebo p�i b� �ném provozu  
v za�ízeních jako jsou závody LNG.  
 



 

 

Koroze pod izolací 
 
Miliony dolar�  ro� n�  jsou v pr� myslu vynalo�eny na 
problémy související s korozí pod izolací. Izolace se 
pou�ívá na nádr�e a trubky, které bývají vystaveny 
teplotám a�  300
C, narušená izolace bohu�el není n ic 
výjime� ného.  
 
Pokud se vlhkost dostane do b� �né izolace z minerální 
vlny, dojde k urychlení koroze ocelového povrchu 
le�ícího pod touto izolací. Jestli�e tato skute � nost 
z� stane neodhalena, dochází ke strukturálnímu selhání 
trubky, nádoby nebo jiného izola� ního � lánku.  
 
 
 

 
Komplexnost nové výstavby 
 
Navrhování petrochemického nebo chemického výrobního za�ízení je velmi slo�itá 
zále�itost. Kv � li velkému po� tu potrubí a nádob p� sobících v r� zných teplotních 
rozp� tích je stejn�  tak slo�itá volba nát � ru a rozmíst� ní t� chto � lánk�  potrubního 
systému. 
 
International Protective Coatings vyvinula Intertherm 181  - výrobek, který  m� �e být 
pou�it pro všechna potrubí a nádr�e, kde  mohou tep loty dosahovat a� 500
C. 
Pou�ití  Interthermu 181 v kombinaci s Interzincem 22 - základním nát� rem, pomáhá 
odstranit slo�itost z nát � rového procesu. Tento produkt je dostupný v mnoha 
odstínech, co� je d � le�ité zejména tam, kde je kladen d � raz na kone� ný vzhled. Na 
Intertherm 181 lze aplikovat vrchní polyuretanový nát� r, hlavn�  pro identifikaci 
v sekcích, kde p� sobí teplota do 120
C. 

  
Nát� r aplikovaný na míst �  v závod �  
 
� asto je p�ístup ke konstrukci omezený. N� kdy je � išt� ní tryskáním nepraktické i 
nemo�né. Mo�nost pou�ití více typ �  aplika� ních metod je v�dy výhodou. Na tyto  
problémy má International nové �ešení. 
 
Intertherm 228  je fenolický epoxid s vysoce zesít� nou vazbou. Je vhodný pro 
ochranu oceli, která je vystavena siln�  koroznímu prost�edí, vhodný také pro 
� áste� n�  izolovaná potrubí, která podléhají st�ídání sucha a vlhka v teplotách do 
230
C. 



 

 

Intertherm 228 nabízí pru�nou aplikaci bezvzduchový m nást� ikem, št� tcem � i 
vále� kem p�es povrch, který byl bu� to o� išt� n tryskáním nebo podle standardu 
SSPC-SP11. Intertherm 228 je vysoce odolný „teplotnímu šoku“, ke kterému dochází 
p�i rychlém st�ídání teplot. S tímto efektem se � asto setkáváme p�i obnovení provozu 
závodu po jeho odstávce. 
 
V p�ípad�  potrubí a výrobních nádob izolovaných do 90 %, p� sobících v teplotách 
menších ne� 230 
C, je Intertherm 228 ideálním prod uktem pro ochranu ocelových 
ploch ve vysokých teplotách pod izolací p�i celkové oprav�  nebo p�i dodate� ném 
p�idávání menší délky potrubí na výrobní nádoby. 
 
Izolace a korozní ochrana 
 
Koroze pod tepelnou izolací je známým problémem v petrochemickém a chemickém 
pr� myslu. Jedine� nou a cenov�  výhodnou alternativou je Intertherm 46, epoxidová 
syntaktická p� na, která poskytuje vysokou ochranu proti korozi, stejn�  dob�e jako 
tepelná izolace do 150
C. 
 
Je mo�no jej nanášet bezvzduchovým nást �ikem, plochým hladítkem nebo m� �e být 
prefabrikován pro umo�n � ní snadné a rychlé instalace nejslo�it � jší konfigurace 
potrubí nebo za�ízení. Intertherm 46 je trvanlivý a nepropoušt� jící vodu, výsledkem je 
cenov�  nenáro� ná údr�ba v porovnání s klasickou izolací. 
 
Intertherm m� �e být p �ekrýván epoxidovým � i polyurethanovým vrchním nát� rem 
z široké škály ochranných nát� r�  International, co� umo� � uje ozna� it potrubí a 
za�ízení za ú� elem identifikace, nebo splnit po�adavky vlastník �  závod�  na barevné 
sestavy. 
 

 
Hliníkový vzhled 
 
Plochy výrobních závod� , které nejvíce p�itahují pozornost, jsou � asto ošet�eny 
hliníkovým nát� rem. Jedná se o prost�edí vysokých pecí, komíny, výfuky, volné 
ventily a potrubí. Všechny tyto oblasti mají jedno spole� né - jsou obvykle vystaveny 
extrémním teplotám, n� kdy v� tším ne� 500°C.  
 
Intertherm 50  je jednoslo�kový �áruvzdorný nát � r, který je pigmentován hliníkovými 
vlo� kami pro ochranu oceli p�ed korozí v teplotách do 540°C. Silikonová chemie 
Interthermu 50 znamená, �e vrstvený nát � r lze aplikovat bez konzervování teplem. 
Je tedy mo�né aplikovat ho na za �ízení mimo stavební oblast a dopravit k montá�i, 
ani� by bylo nutné dát ho do procesu vytvrzování.  
 
 



 

 

Technické informace 
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Návod pro výb � r správné specifikace 
 
Spole� nost International navrhla jednoduchý návod pro nalezení nejvhodn� jšího 
nát� rového systému k u�ití v prost �edí s extrémn�  vysokými teplotami. Teplotní 
rozmezí (do 540°C) se liší dle okolního prost �edí a pro snadné u�ití návodu je 
rozd� leno do 4 teplotních oblastí, které se shodují s typickými modelovými popisy. 
 

Specifikace do 120°C 120°C – 230°C 230°C – 500°C 500°C – 540°C 
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Produkt pro ka�dou teplotu 
 
Pro všechny typické teploty má spole� nost International ve své Intertherm �ad�  
produkty p�izp� sobené výkonnosti a jednoduchosti u�ití. 
 
Pro více informací o jakémkoli produktu kontaktujte zástupce International Protective 
Coatings ve vašem okolí. 
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* Pro teploty ni�ší ne� 120°C na neizolované potrubí, m� �e být aplikován kosmetický vrchní nát� r na nát� rový 
systém � . 1, pokud je vy�adován. 

 
 

Poznámky k systému 
 
Pro velké projekty, ve kterých budou r� zné potrubní konfigurace provozovány 
v r� zných teplotních rozmezích, n� kdy s izolací jindy bez ní, je komplexnost a 
pot�eba segregace potrubní soustavy hlavním tématem. Systém 1 nabízí ideální 
�ešení tohoto problému. Zajišt� ním univerzálního systému zaniká pot�eba rozlišení 
soustav, tak�e se eliminuje jeden z hlavních problé m� , který je spojován s tímto 
typem projektu. 
 
U projekt� , ve kterých je navrhovaná teplota menší ne� 230°C,  kde p�evládá izolace, 
nebo menší projekty, jako je nap�íklad rozší�ení ji� existujícího projektu, není 
komplexnost u nových konstrukcí takovým problémem. V této situaci je � asto 
nejvhodn� jší Systém 2.  
 
Další informace Vám poskytne zástupce International. 


